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Baustoffsäge DWE 397 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aufnahmeleistung 1700 Watt 
Sägeblattlänge  430 mm 
Gewicht 5,5 kg 
Nennleistung  1200 W 
Spannung  230 V 
Schallleistung  95 db 
Bemerkung: 
Hochlochziegel bis Festigkeitsklasse 12N/mm² sägen Sie mit der Spezial-Baustoffsäge DWE 
397, außerdem Poroton, Porenbeton, Holz und Dämmstoffe. Eine Auswahl 
materialspezifischer Sägeblätter sichert eine optimale Schnittleistung. Der 
Hochleistungsmotor ist für härteste Dauereinsätze geeignet und stoppt dank der 
Motorstoppautomatik in kürzester Zeit. Das Doppelsägeblattsystem ist vibrationsarm und 
rückschlagsfrei, so dass die Handhabung der Säge sehr einfach und angenehm ist. Ein 
integrierter Blattschutz sorgt für eine verbesserte Schnittleistung. Dank des 
Aluminiumgehäuses ist die Maschine sehr leicht und gut handzuhaben. Ein weiterer Vorteil in 
Sachen Arbeitsergonomie: der gummierte Zusatzgriff.  

 


